Teatro di Meano

Scheda tecnica

Palcoscenico

- Dimensioni
« Boccascena 9,00m x 4,40m di altezza
« Palcoscenico 14,70m x 9,10m di profondita
- Spazio utile palcoscenico 8,60m x 7,30m di profondita
« Proscenio profondita 2,00m

Muta di scena (tiri manuali)
« 8 quinte 1,50m x 6,50m (4 per parte)
« 1 fondale con apertura centrale
» Arlecchino mobile
« 3 soffitti mobili su tiri manuali
- Tiri di scena
« 2 tiri manuali gia posizionati spostatili
« 2 tiri manuali da montare
Americane e ritorni elettrici
» 1 motorizzata in sala con 14 ritorni in quadro di spinamento
- 1 fissa a meta sala con 10 ritorni in quadro di spinamento
« 3 motorizzate in palco con
+ 19 ritorni in prima americana
+ 14 ritorni in seconda americana
» 14 ritorni in terza americana
+ Ritorni elettrici e dirette a piano palco e piano ballatoio

- Graticcio in metallo per aggancio rapido carrucole
- altezza graticcio: 8,5m sotto trave

Postazione di regia
» Cabina di regia a fondo sala

- Camerini
« 2 di medie dimensioni, disposti a lato della torre scenica (bagno e doccia in comune)

Dotazione illuminotecnica

- Proiettori
- 18 PC 1kw combi 12 Spotlight con alette paraluce e portagelatina
« 12 Par64 con lampade CP60 e CP62
- Dimmer
« 60 canali dimmer lite-puter dmx da 3kw a canale
- Consolle luci
« Zero 88 Solution XL

- Ritorni dmx 5 poli su tutte le americane, e dalla cabina di regia ai dimmer

Dotazione audio

- Amplificazione di sala: RH CFX151
«.LeR
- Centrale
« Sub mono
- Spie palco
- 2 FBT Evo MaxX 450w
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- Microfoni
« 2 microfoni SM58 Shure

- Mixer audio
» Behringer X AIR 18

- Ritorni audio
« Palco - cabina regia (32 xIr mandate, 10 xIr ritorni)

Dotazione video

- Videoproiettore e ottica
« Epson G7905U - non spostabile
« Ottica ELPL M09 1.58 - 2.56

- Schermo da proiezione
+ 8,60m x 4,00m posizione proscenio, hon spostabile

Scarico
- Diretto sul palcoscenico con qualche problema di accesso per i mezzi di grandi dimensioni

Sala da 253 posti di cui
- Platea

- Poltrone fisse 251
- Posti disabili 2

Direttore tecnico

Fisicaro Omar

0461 534321
328 4592072

ufficiotecnico@teatrodimeano.it

Per le condizioni di utilizzo della dotazione tecnica del teatro si invita a prendere visione del
tariffario.
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